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无尘切割易如反掌
新型费斯托手动切割系统 DSC-AG 125 FH
在翻新、装修和现代化领域，费斯托不断扩展其产品范围，自四月起提供新型手动切割系统 DSC-AG FH 作为无尘解决方案。特别适用于在如瓷砖、混凝土、无缝地面、石膏板以及瓦片等会产生较多粉尘的材料上进行的所有切割。
迄今为止的切割方式
角磨机是应用最广泛的电动工具之一，在许多行业中有着不同的用途。在切割带金刚石砂轮的矿物建筑材料时也经常使用角磨机。无论是瓷砖、混凝土、无缝地面、石膏板或瓦片 - 几乎全都可以用角磨机进行加工。但直至今日，较多的粉尘还是一个问题。无论是切割哪种矿物材料，精细粉尘都会造成严重污染。最好的情况便是在切割工作期间让同事在设备边上手持集尘软管。最坏的情况是完全无集尘地进行工作。在室内这意味着极大的粉尘污染。例如，在无缝切割时产生的矿物粉尘同时会严重威胁使用者的健康。装修房子时，房子的其余部分通常还有人居住。对所有人而言，这意味着严重的粉尘污染以及无法接受的清洁成本。对于使用工具的用户而言，这肯定无法让他的客户满意。
手动切割系统作为无尘解决方案
洁净的操作变得越来越重要：确保健康的同时也能给客户留下好印象。不仅最后清洁，而且电动工具上的直接集尘也是如此。因此，德国电动工具制造商费斯托从即日起通过其新型钻石型切割系统 DSC AG 125 FH 为手动切割工作提供了理想的解决方案。分割操作，特别是在切裁和开口矿物建筑材料时几乎不会出现粉尘
。费斯托将其新型切割系统作为角磨机与紧凑式集尘罩进行组合。这样，加工小开口和狭窄部位也轻松自如。尽管有集尘罩，新型系统也可令切割位置拥有良好的视野。借助可翻回的保护罩，可一直切割到墙边。新型切割系统符合人体工程学设计，且重量仅为 2.9 千克。新型系统在操作中与常见角磨机几乎没有什么不同 – 但可能操作更洁净、更健康。
系统中的切割
建议使用合适的施工集尘器进行加工，以便达到理想的集尘效率。因为在切割和磨削矿物材料时会产生极细的粉尘，推荐使用粉尘等级 M 的集尘器。费斯托工具提供一系列的施工集尘器。凭借它们，可过滤掉抽吸空气中至少 99.9% 落下的粉尘。带主过滤器自动清洁功能的施工集尘器 CTM 36 E AC HD 结合手动切割系统是无尘操作的最佳解决方案。另外，费斯托专门的金刚石砂轮可用于各种材料如瓷砖、高强度混凝土或用于缝隙修复。转速调节装置会根据每次使用的具体情况对角磨机的速度进行调节。对于在大尺寸材料如瓷砖或石膏板上进行的直线切割，费斯托还提供了另外一件产品 - 带导轨的金刚石切割系统。这样使得无尘截短大面积材料极为轻松。同时，带导轨的系统可实现切割长度几乎不受限制的切割 – 甚至可实现超过 3 米的切割。
服务包 Service all-inclusive 的所有服务适用于新型手动切割系统。更多相关信息请浏览 www.festool.de/sanieren - 特别有关手动切割系统 DSC-AG 125 FH，自 2015 年 5 月 4日 起。
___________________________________
内容约 3730 个字符（不含空格）
新闻稿简版
无尘切割易如反掌
在翻新、装修和现代化领域，费斯托不断扩展其产品范围，自四月起提供新型手动切割系统 DSC-AG FH 作为无尘解决方案。在许多行业中通常会使用角磨机进行如瓷砖、混凝土、无缝地面和石膏板等矿物建筑材料的切割。但与此同时会产生很多粉尘，因为在切割矿物材料时细粉尘会造成严重污染。这也严重威胁到现场所有人的健康。为在这些翻新工作中避免粉尘污染并由此提高客户满意度，费斯托工具开发了新型手动切割系统作为无尘解决方案。使用新型切割系统 –连同紧凑型集尘罩 – 在对矿物建筑材料进行切割和开口时几乎不会产生粉尘1。此外，新型系统令切割位置拥有良好的视野。借助可翻回的保护罩，可一直切割到墙边。费斯托工具建议为新型切割系统配备相应的带主过滤器自动清洁功能的施工集尘器 CTM 36 E AC HD，以便进行最佳的无尘切割。Service all-inclusive 同样适用于新型手动切割系统。更多关于费斯托工具在翻新和装修领域报价的信息请浏览 festool.de/sanieren。
___________________________________
简版内容约 1220 个字符（不含空格）
DSC-AG 125 FH 技术参数
功率消耗




1400 W
空转转速


3500-11000 rpm
砂轮直径



125 mm
侧面距离


23 mm
前部距离


16 mm /42 mm（保护罩打开/关闭）
切割深度



27 mm（无底座）
集尘接口直径
36/27 mm
保护罩/系统重量

0.6 kg/2.9 kg
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	图片：DSCAG125FH_0a.jpg
图片：DSCAG125FH_0b.jpg
无尘切割易如反掌 – 使用新型切割系统 DSC-AG 125 FH
图片：DSCAG125FH_0b.jpg
无尘切割易如反掌

	[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



	所有目标群
图片：DSCAG125FH_1.jpg
用于无尘切割的理想系统：费斯托手动切割系统 DSC AG 125 FH 配合施工集尘器 CTM E AC HD。
图片：DSCAG125FH_2.jpg
通过采用紧凑的开放式设计的保护罩可轻松进行切割和开口操作。
图片：DSCAG125FH_3.jpg
通过可翻回保护罩可一直切割到墙边。
图片：DSCAG125FH_4.jpg
用于直线切割、带导轨的金刚石切割系统 DSC-AG 125。
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	铺瓷砖工
图片：DSCAG125FH_2.jpg
通过采用紧凑的开放式设计的保护罩可轻松进行切割和开口操作。随附的底座能保护敏感的基地，如高品质瓷砖。
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	油漆工/干墙安装
图片：DSCAG125FH_5.jpg
使用手动切割系统 DSC AG 125 可在石膏板上进行无尘切割和开口。
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	屋顶工人/木材加工
图片：DSCAG125FH_6.jpg
使用 DSC AG 125 FH 可无尘切割瓦片。
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	泥瓦工/建筑翻新工
图片：DSCAG125FH_7.jpg
使用另外购买的缝隙砂轮也能分开墙接缝。
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	图片：DSCAG125FH_8.jpg
坚固、强力、连同强劲紧凑的 1400 瓦特的扁平马达、根据用途调整的转速调节以及最佳通风。这确保了高效的操作以及较长的使用寿命。
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	图片：Service_allinclusive_Festool.jpg
SERVICE all-inclusive 提供“1+2”三年超长保修（包含易损件在内）。此外还有防盗保护、10 年备件供应和不满意退款的保障。更多信息请浏览 www.festool.com/service



图片出处：Festool GmbH 
限制期限 2015 年 2 月 1 日


- 严禁在 2015 年 2 月 1 日前公开 -








�关闭保护罩时，集尘效率至少达到 95%。来源：费斯托工具实验室。
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