Festool, Wendlingen (Deutschland) — November 2018

Pressemitteilung fiir die Fachpresse - WOOD

Halbstationares Sagen mit neuen Details

Funktions-Update fiir die Leistensdage Symmetric SYM 70, die
Kapp-Zugsidgen Kapex KS 88 / KS 120 und die Tischzugsdgen
Precisio CS 50 /CS 70

Beim Sagen kommt es neben Robustheit und Langlebigkeit vor allem
auch auf Leistung, Effizienz und Prazision an. Genau dafiir bietet
Festool seit Jahrzehnten ein umfangreiches Sdgen-Sortiment fiir
vielseitige Anwendungen. Nun hat Festool einige Modelle mit neuen
Funktionen erweitert und bietet ab Januar/Februar 2019
facegeliftete Versionen der Leistensdge Symmetric SYM 70, den
Kapp-Zugsdagen Kapex KS 88 / KS 120 und den Tischzugsdigen
Precisio CS 50 /CS 70 an.

Leiste fiir Leiste leichter mit der neuen Symmetric SYM 70

Mit der Leistensdage Symmetric SYM 70 lassen sich mit der Schmiege Winkel
von jeder Ecke schnell, exakt und zeitsparend aufnehmen und auf die
patentierten, synchron laufenden Anschldge der Leistensage Ubertragen.
Das Ergebnis: Rund 70 Prozent Zeitersparnis — verbunden mit prazisen und
sauberen Leistenverbindungen - ohne mihsames Winkelmessen, Errechnen
der Winkelhalbierenden oder umstandliches Einstellen. Die beiden Anschlage
laufen synchron und garantieren so einen absolut winkelhalbierenden
Schnitt. Mit den groBen, gut ablesbaren Skalen lasst sich der Winkel der
Anschlage frei einstellen. Die Drehzahlregulierung sorgt far

materialgerechtes Ségen von Holz, Kunststoff und Aluminium. Mit nur 9,5
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Kilogramm ist die Symmetric einfach zu transportieren - sogar mit
Transportarretierung. Die neuen FiBe erhdhen den Arbeitstisch der SYM 70
exakt auf die HOhe eines Systainers SYS 1 - der sich so als verlangerter
Arbeitstisch einsetzen lasst. Lange Leisten sind so sicher zu positionieren.
Fir maximalen Halt sorgt zudem die neue Werkstlickklemme, die sich an
verschiedenen Positionen an der SYM 70 einfach und sicher fixieren lasst.
Ebenso neu ist die Cleantec Anschlussmuffe mit integrierten
Bajonettverschluss. Das ermdéglicht eine sichere Spanableitung, reine

Atemluft und einen ordentlichen Arbeitsplatz.

Prazision im Doppelpack: die neuen Kapex KS 88 und KS 120

Die beiden Kapex Kapp-Zugsagen (berzeugen durch ihre Prazision, groBe
Schnittkapazitéat und ihre auffallend kompakte, leichte Bauweise. Mit
zahlreichen Detaillosungen sind hochwertige Arbeitsergebnisse einfach,
exakt und variabel moéglich - wie beispielsweise die einfache Feinjustierung
des Neigungswinkels mittels Drehgriff, die Winkelschmiege inklusive
Schmiegengarage und der Doppellinien-Laser bei der KS 120. Nun stattet
Festool die KS 88 und KS 120 mit einer individuell, ausziehbarer
Tischverbreiterung aus und ermdglicht dadurch eine sichere und prazise
Auflage - auch lange Werkstlicke lassen sich somit problemlos positionieren.
Zudem erweitert Festool die beiden Kapp-Zugsagen mit einer
Winkelabstitzung, die einfaches Zuschneiden von Kranzprofilen in
Verbindung mit den Kappanschldgen und Untergestell méglich macht. Die
neue Winkelabstitzung lasst sich zusatzlich auch als Tischverbreiterung

einsetzen.

Vielseitigkeit leicht gemacht: die neuen Tischzugsdgen Precisio CS
50 und CS 70

Wenn es um das Zusagen von Holzwerkstiicken geht, erweisen sich die
beiden Tischzugsédgen Precisio CS 50 und CS 70 als ideale Helfer. Sie spielen
ihre GréBe aus, wenn Werkstlicke bis zu 50 bzw. 70 Millimeter préazise und
kraftvoll zu sagen sind - egal ob in der Werkstatt oder auf Montage. Mit
seinem umfangreichen Systemzubehdr lassen sich die beiden Sagen zu einer
vollwertigen S&gestation ausbauen. Nun hat Festool seine beiden

Tischzugsagen mit neuen Details ausgestattet: Mit einer praktischen Garage
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fir Zubehor. In ihr lassen sich Schiebestock, Schutzhaube und
Winkelrastanschlag sicher, griffbereit und platzsparend verstauen. Beide
Sagen sind nun auch mit integrierten Transportrollen und einem
Abkippschutz ausgestattet. Damit lasst sich die Sage einerseits leicht
bewegen und bietet mit der einklappbaren Abstlitzung zusatzliche Stabilitat

flr sicheres Sagen.

Informationen dazu im Fachhandel oder auf www.festool.de

Umfang ca. 3.870 Zeichen (mit Leerzeichen)

Bildervorschau

Neue Detailldsungen an der Leistensdge
qﬂ Symmetric SYM 70
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Die zusatzlichen FiBe erhéhen den Arbeitstisch der
SYM 70 exakt auf die H6he des Systainer SYS 1.

Bild: Festool_SYM70_02.jpg

Maximaler Halt: Mit der Werkzeugklemme lassen
sich an verschiedenen Positionen des SYM 70
Arbeitstisches Werkstlicke sicher und einfach
befestigen.

Bild: Festool_SYM70_03.jpg
Auch lange Werksticke lassen sich sicher und
einfach mit der Werkzeugklemm befestigen.

Bild: Festool_SYM70_04.jpg
Ebenso neu ist die Cleantec Anschlussmuffe mit
integrierten Bajonettverschluss. Das ermoglicht
eine sichere Spanableitung, reine Atemluft und
einen ordentlichen Arbeitsplatz.
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Neue Detaillosungen an den Kapp-Zugsdgen
Kapex KS 88 und KS 120

Bild: Festool_KS120_01.jpg

Die individuell ausziehbare Tischverbreiterung
ermaglicht die sichere und prazise Auflage - auch
von langen Werkstiicken.

Bild: Festool_KS120_02.jpg

Die Winkelabstlitzung sorgt fiir einfaches
Zuschneiden von Kranzprofilen in Verbindung mit
den Kappanschlagen und dem Untergestell.
Winkelabstiutzung dient auch als
Tischverbreiterung.

Bild: Festool_KS120_03.jpg

Die Winkelabstiitzung sorgt flir einfaches
Zuschneiden von Kranzprofilen in Verbindung mit
den Kappanschlagen und dem Untergestell.
Winkelabstitzung dient auch als
Tischverbreiterung.

Neue Detaillosungen an den Tischzugsdgen
Precisio CS 50 und CS 70

Bild: Festool_CS50_01.jpg

In der Zubehdrgarage lassen sich Schiebestock,
Schutzhaube und Winkelrastanschlag sicher,
immer griffbereit und platzsparend verstauen.

Bild: Festool_CS50_02.jpg

Die integrierten Transportrollen erméglichen das
leichte Bewegen der Sége. Der Abkippschutz mit
einklappbarer Abstiitzung gibt der Sage
zusatzliche Sicherheit.

Bildnachweis: Festool GmbH
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Infoline fiir Leser

Deutschland

Festool Deutschland GmbH
WertstraBe 20

73240 Wendlingen

Tel. +49(0)7024-804-24010
Fax +49(0)7024-804-29699
info@tts-festool.com
www.festool.de

Osterreich

Festool Osterreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grodig

Tel. +43 (6246) 74281-11
info@tts-festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
MoosmattstraBe 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@festool.com
www.festool.ch
www.festool.ch
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