Festool, Wendlingen (Deutschland) - Januar 2020

Pressemitteilung fiir die Fachpresse

Dreht an der Schraube -

und nicht am Handgelenk

Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18 von Festool

Der Akku-Schlagschrauber TID 18 liberzeugt dank seines iiberaus
robusten Schlagwerks mit enormer Lebensdauer. Das perfekte
Zusammenspiel aus biirstenlosem EC TEC Motor der neuesten
Generation und 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupacks sorgt dabei
fiir maximale Leistung und Ausdauer. Zudem dreht der TID 18 mit
seiner 11“-Werkzeugaufnahme ausschlie3lich an der Schraube - und
nicht am Handgelenk: dafiir sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne
kraftraubendes Riickdrehmoment. Ermiidungsarmes und
ausdauerndes Arbeiten ermoglicht zudem das geringe

Maschinengewicht von nur 960 Gramm.

Der neue Akku-Schlagschrauber TID 18 begeistert mit seinem blirstenlosen,
auBerst kraftvollen EC-TEC Motor der neuesten Generation. Weitere
Pluspunkte sammelt das kompakte Kraftpaket mit seinem Uberaus robusten
Schlagwerk - es ermdglicht dank langlebigen Qualitdtskomponenten
grenzenlose, langlebige Einsatzbereitschaft. Die kompakte Bauweise des
neuen Akku-Schlagschraubers erméglicht ausdauerndes, ermidungsarmes,
prazises Arbeiten auch in schwer zuganglichen Bereichen. Obendrein ist der

neue TID 18 dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service
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rundum abgesichert. Zu den umfassenden Serviceleistungen zahlt auch eine

dreijdhrige Garantie auf das Gerat und die Akkupacks.

Intelligent und kraftvoll

Der Akku-Schlagschrauber TID 18 erweist sich mit einem maximalen
Drehmoment von 180 Newtonmetern bei séamtlichen Schraubarbeiten als
extrem leistungsstark. Dank seiner drei Drehzahlstufen und intelligentem T-
Modus flr materialgerechtes Arbeiten bietet er bei jeder Schraubanwendung
die richtige Leistung - dabei schont das rlckschlagfreie Tangential-
Schlagwerk das Handgelenk. Der intelligente ,T-Modus" erkennt bei der
Verschraubung von Blech auf Holz mit selbstbohrenden Schrauben den
Ubergang von Blech zu Holz und passt die Drehzahl automatisch an. Beim
Einschalten des Gerats und dem Beginn des Bohrvorgangs mit geringem
Drehmoment, dreht das Gerat mit maximaler Drehzahl ohne Schlagimpuls
fur effektives Bohren. Sobald das Drehmoment durch den beginnenden
Schraubvorgang ansteigt (=Greifens des Gewindes im Holz), reduziert das
Gerat selbststdndig die Drehzahl und beginnt erst dann mit den
Schlagimpulsen. Neben dem T-Modus stehen dem Anwender noch drei
weitere Gange zur Verfugung, die fiir jede Arbeit die richtige Drehzahl

liefern.

Die Vorteile der drei Gange und des T-Modus:
- Schutz gegen Abbrechen des Schraubenkopfes
- Schutz gegen ein Durchdrehen der Schraube (,,Endlos-Gewinde")
- Auswahl von materialgerechten Drehzahlen
- Exaktes Einschrauben von kleineren Schrauben

- Beschadigungen vermeiden an Schraube oder Anbauteil

Perfekte Ergonomie — durchdacht bis ins Detail

Weitere Vorteile des neuen Akku-Schlagschraubers sind seine perfekte
Ergonomie, kompakte Bauweise und das leichte Maschinengewicht von nur
960 Gramm. Ebenfalls perfekt integriert wurde die magnetische Bitgarage
auf der linken und rechen Seite am FuB der Maschine. Die seitliche und

vertiefte Position verhindert ein versehentliches Abstreifen der Bits. Auch der
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praktische Girtelclip lasst sich ganz nach Wunsch auf der linken und rechten
Seite montieren. Mithilfe der geschickt positionierten LED Arbeitsleuchte
lasst sich der Arbeitsbereich ohne lastigen Schatten ausleuchten. In Summe
ergibt sich ein rundum gutes Handling - auch bei langen Arbeitseinsatzen
oder Uber-Kopf-Arbeiten. Dank des IMPACT-Prinzips dreht der TID 18 ohne
Rickdrehmoment, somit kann mit dem TID ausdauernd und sehr

ermidungsarm gearbeitet werden kann.

Akku-Power fiir jede Anwendung

Fir Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der 4,0 Ah Li-
HighPower Compact Akkupack die ideale Kombination aus Kraft,
Kompaktheit und Leichtigkeit. Fir noch weniger Gewicht ist der 3,1 Ah
Compact Akkupack bei leichten Schraubfallen die richtige Wahl. Der neue
TID 18 ist ab April im Fachhandel verfigbar und kommt verpackt im

ebenfalls neuen Systainer3.

Umfang ca. 3.980 Zeichen (mit Leerzeichen)

Technische Daten

Akkuspannung 18 Volt

Gange 3 + T-Modus

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 0 -1200/0 - 2000/0 - 3200 min-1
Max. Schlagzahl 4.500 min-?

Max. Drehmoment 180 Nm

Max. Schraubengréf3e 8 x 220 mm

(in Weichholz)

Werkzeugaufnahme 1/4"

Akkukapazitat Li-Ion Akku 3,1/4,0 Ah

Gewicht mit Li-Ion Akku 1,3/1,5 kg
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Bildervorschau

Bild: Festool_TID18_01.jpg

Der Akku-Schlagschrauber TID 18 Uberzeugt dank
seines Uberaus robusten Schlagwerks mit enormer
Lebensdauer.
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Bild: Festool_TID18_05.jpg

Fir Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf
liefert der 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack
die ideale Kombination aus Kraft, Kompaktheit und
Leichtigkeit.
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Die Bitgarage wurde auf der linken und rechen
Seite am FuB perfekt integriert. Auch der
praktische Girtelclip lasst sich ganz nach Wunsch
auf der linken und rechten Seite montieren.

Bildnachweis: Festool GmbH
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Infoline fiir Leser

Deutschland

Festool Deutschland GmbH
WertstraBe 20

73240 Wendlingen

Tel. +49(0)7024-804-24010
Fax +49(0)7024-804-29699
info@festool.com
www.festool.de

Osterreich

Festool Osterreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grodig

Tel. +43 (6246) 74281-11
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at

Schweiz

Festool Schweiz AG
MoosmattstraBe 24
CH-8953 Dietikon
Tel. +44 7442727
Fax: +44 7442728
info-ch@festool.com
www.festool.ch
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