Festool, Wendlingen (Deutschland) - Mai 2022

Neuer Glanz fir

alte Fensterrahmen und -fliigel aus Holz

Moderne und nachhaltige Fenstersanierung mit Festool

Fenster zu renovieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Dies gilt
insbesondere im Denkmalschutz, aber auch zunehmend im Sinne des
modernen und nachhaltigen Umgangs mit bestehenden Werkstoffen
wie Holz. Eine behutsame Instandsetzung mit entsprechendem
Know-how kann eine Fensterkonstruktion fiir viele weitere Jahre der
Nutzung erhalten.

Die fachgerechte Renovierung von alten Fenstern ist in der Regel eine
anspruchsvolle Aufgabe flir die damit beauftragten Handwerker. Umso
wichtiger ist es deshalb, sich schon vor der Arbeit Gedanken zu machen und
Entscheidungen zu treffen, die auf fundiertem Wissen und bestenfalls auf
Erfahrung basieren - nicht theoretisch, sondern praktisch. Da bekommt man
plétzlich ein hundert Jahre altes Fenster vorgesetzt, das es zu restaurieren
gilt. Eine heikle Aufgabe, schlieBlich hat es ein ,in Wirde gealtertes Fenster"
mehr als verdient, fursorglich behandelt zu werden - von der Vor- und

Nachbehandlung ganz zu schweigen.
Gut vorbedacht - schon halb gemacht

Firsorge bedeutet zunachst einmal, dass man madglichst viel von der

Originalsubstanz erhalt. Dies gilt selbstverstandlich aber auch fir
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Fensterkonstruktionen in typischen Altbauten, die zu modernisieren sind. Bei
einer anstehenden Fensterrenovierung gilt es zunachst den Ist-Zustand des
Fensters zu begutachten. Dies funktioniert am einfachsten, wenn es
ausgehangt ist und auf einer passenden Unterlage liegt, damit man es genau
untersuchen kann: Wo befinden sich Schadstellen? Wie stark blattert die
Farbe ab? Halt der Fensterkitt noch? Sind die Rahmen noch brauchbar? Wie
viel lasst sich davon erhalten? Wie alt ist das Holz oder die Beschichtung?

Welcher Beschichtungsaufbau liegt vor?

Schritt fiir Schritt: Wohl bedacht

~Nicht intakte Altbeschichtungen und lose Holzteile missen entfernt werden
oder zur Beurteilung gegebenenfalls grob abgeschliffen werden. Nicht mehr
tragfahige Bereiche oder schadhafte Astlécher sind zuerst zu entfernen. Das
funktioniert schnell und exakt besonders gut mit dem Akku-Oszillierer
VECTURO OSC 18", betont Philipp Stahl - gelernter Malermeister und
Anwendungstechniker bei Festool. ,Trifft man dabei auf Widerstand,
empfiehlt es sich, eher behutsam als kraftvoll zu schneiden, denn zu viel
Wadarmeentwicklung tut dem alten Holz nicht gut. Volle Kraft heiBt nicht
automatisch, dass man am besten zum Ziel kommt. Und das gilt flir das
Oszillieren genauso wie flirs anschlieBende Schleifen. Natlrlich zahlt beim
Grobschliff der Abtrag, beim Feinschliff die Qualitdt des Schleifbildes, aber
dazwischen gibt es eben feine Abstufungen. Uber den Anpressdruck und die
Drehzahlregulierung lasst sich die Arbeit sehr gut justieren“, so Stahl.
Technisch und ergonomisch bringt der VECTURO alles mit, was man zum
S&gen, Trennen, Schaben und Schneiden braucht. Noch entscheidender aber
ist, dass die Arbeit bei jeder dieser anspruchsvollen Anwendungen ebenso
einfach wie prazise gelingt. Das beginnt schon mit dem Risten und
Umristen. Festool setzt dabei auf die innovative Werkzeugaufnahme
StarlockMax. Der werkzeuglose Wechsel der Sageblatter ist durch das
intelligente Schnellspannsystem in weniger als drei Sekunden méglich:
Spannhebel 6ffnen, Werkzeug auswerfen, neues Werkzeug ausrichten und
einklicken.

Schnelles und sicheres Arbeiten

Im System sorgt der Akku-Oszillierer mit StarlockMax Werkzeugaufnahme

far eine hundertprozentige Kraftibertragung und maximalen
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Arbeitsfortschritt. ,,Beim Sdgen, Trennen oder bei exakten Eintauchschnitten
kann man damit noch genauer und schneller arbeiten. Als Erweiterung zum
Ansetz-Zubehér haben wir speziell fir den Akku-Oszillierer eine
Absaugvorrichtung entwickelt. Staubfreies Arbeiten ist damit in jeder Lage
maoglich, ohne dass die Sicht auf den Schnitt eingeschrankt wird", erklart
Stahl. ,Besonders praktisch: Der Akkupack ist kein stérendes
Aufsteckmodul, sondern ergonomisch in den Griff eingepasst. Der
birstenlose EC-TEC-Motor zeichnet sich durch seine Laufruhe aus und die
Drehzahl lasst sich stufenlos elektronisch einstellen. Er ist — ebenso wie der
Getriebekopf - (Uber elastische Dampfungselemente mit dem Gehause
verbunden, wodurch die Vibration so reduziert wird, dass ein dauerhafter

Einsatz bis zu acht Stunden zuladssig ist."

Fenster bearbeiten: Kein Problem mit der richtigen Ausstattung

Im ndchsten Arbeitsschritt gilt es die Fensterscheiben bei Bedarf sorgfaltig
herauszuldsen. ,,Zum vollstdandigen Entfernen des vorhandenen Fensterkitts,
ist der Akku-Oszillierer in Verbindung mit dem Segment-Sageblatt SSB
ideal", rat Stahl. ,Fir den nachsten Arbeitsschritt: das Entfernen der
Altbeschichtung an den Schadstellen, empfehlen wir den Getriebe-
Exzenterschleifer ROTEX RO 90 mit den vier Funktionen Grob- und
Feinschliff, Polieren sowie Deltaschleifen.” In der Einstellung ,grob™ schaltet
man das Getriebe hinzu und erzeugt dadurch einen enormen Abtrag, was flr
eine schnelle und effektive Entfernung der Altbeschichtung sorgt. Fur
feineren Abtrag ist der RO 90 auf ,fein" zu stellen. Damit lassen sich intakte
Beschichtungen anschleifen und fiir folgende Beschichtungen anrauen. Fir
Ecken und Falze montiert man den Delta-Schleifschuh werkzeuglos. So lasst
es sich mit demselben Gerdt bis in jede Ecke schleifen bzw. anrauen. Da
Fensterrahmen und -Fligel wenig Flachen und viele Kanten haben, ist der
RO 90 aufgrund seiner SchleiftellergroBe und -form sowie aufgrund seines
Abtragverhalten ideal zur Fenstersanierung. ,Gerade hier zeigt der RO 90
seine Vorteile im Vergleich zum Handschleifen oder zu anderen
Schleifgeraten. Ich weiB, dass das Schleifen von Hand an dieser Stelle sehr
beliebt ist, aber auf Dauer bzw. bei vielen Fensterrahmen nicht besonders
effektiv. Zudem ist beim randnahen Schleifen an Fenstern - egal ob von

Hand oder mit einem Gerat besondere Vorsicht geboten. ,,Genau fir solche
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Einsdtze empfehlen wir den Einsatz der sogenannten ,Protectoren®. Sie
schitzen vor Beschadigungen an der Fensterscheibe. Aus Erfahrung wissen
wir Handwerker, dass sich Schleifschdaden am Glas anschlieBend schwer
beheben lassen. Ubrigens gilt dasselbe fiir Silikonfugen, denn wenn diese
einmal beschadigt sind, sind sie danach meist komplett zu ersetzen - und

dann wird es richtig teuer®, erklart Anwendungstechniker Stahl.

Aufbau der Schadstellen

Nach dem Abtrag der Altbeschichtung und des schadhaften Materials erfolgt
wieder eine Zustandsprifung der zu bearbeitenden Stellen. ,Fir den Aufbau
der Schadstellen an Fenstern haben wir festgestellt, dass das System von
Repair-Care in Verbindung mit unseren Systemlésungen optimale Ergebnisse
liefert", so Stahl. Im Anschluss der Zustandsprifung wird der Haftvermittler
DRY FIX® UNI an den Schadstellen mit einem Pinsel aufgetragen. Dadurch
wird die Haftung der anschlieBenden Holzerganzungsmasse DRY FLEX® und
damit die Lebensdauer des Fensters erhéht. Fir die Verarbeitung der
Holzergédnzungsmasse werden die Zweikomponenten auf einer glatten
Oberflache mit dem Spachtel angemischt. Die Reparaturstelle kann
anschlieBend mit DRY FLEX® aufgeflllt und glatt gespachtelt werden.
SchlieBlich wird die Holzergdanzungsmasse DRY FLEX® an der Schadstelle
glattgezogen. Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass die Vertiefungen
ohne Lufteinschlisse komplett geschlossen sind. Nachdem die
Holzergdnzungsmasse ausgehértet ist, kénnen auch entstandene Ubersténde
plangeschliffen werden. ,Dabei empfiehlt es sich, den ROTEX RO 90 mit der
Einstellung ,grob' zu verwenden. Nach dem Schliff ist die bearbeitete
Schadstelle nochmals zu prifen. Dies gilt insbesondere fir den Ubergang
zwischen Holz und Holzerganzungsmasse DRY FLEX®. Sie muss eine plane
Oberflache ergeben®, beschreibt Stahl. Vor dem Einsetzten der Scheibe ist
der Falz zu grundieren und der Fensterkitt DRY SEAL® mit einer Kartuschen-
Pistole im Falz aufzutragen. SchlieBlich kann die Scheibe eingesetzt und die
zweite Schicht des Fensterkitts DRY SEAL® aufgebracht und wasserablaufend
abgezogen werden. Den Abschluss bilden schlieBlich die notwendigen Grund-
, Zwischen- und Schlussbeschichtungen bzw. Anstriche, die sich mit Pinsel

oder Walze auftragen lassen.
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Moderne und nachhaltige Fenstersanierung erfolgt heute unter ganz
anderen, hadufig auch denkmalpflegerischen MaBgaben: Es wird erhalten,
was zu erhalten ist. Entscheidend ist, dass alle Handwerker mit groBer
Sorgfalt und beruflicher Erfahrung ans Werk gehen. Eine umfassende und
leistungsfahige Ausstattung an Gerdaten - stationdr und mobil - hilft den
ausfihrenden Handwerkern dabei, ihre Arbeiten mit hdchster Sorgfalt
erfolgreich und effizient durchzufihren. Sollte bei der Fenstersanierung mal
keine Stromquelle in der Néhe sein, schafft die neue SYS-PowerStation
schnell Abhilfe - fiir alle kabelgebundene Gerate.

Weitere Informationen bietet Festool online auf seinem Blog oder auf

www.festool.de/wissen/alte-tueren-fenster-renovieren

Umfang ca. 8.870 Zeichen (mit Leerzeichen)

Bildervorschau

Bild: Festool-windows-01.jpg

Beeindruckende Handwerkskunst, die alte Fenster
wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen kénnen -
mit der richtigen Sorgfalt, Know-how und mit der

optimalen Ausstattung.

Bild: Festool-windows-02.jpg

Schreinerei Pfau aus Pfungstadt (bei Darmstadt
bzw. Frankfurt a.M./DE) bearbeitete im
Residenzschloss in Darmstadt bis zu flinf Meter
hohe Fenster. Jedes einzelne Fenster wird
begutachtet, ausgebessert, geschliffen und
abschlieBend lackiert, damit es zu neuem Glanz
erstrahlt.

Bild: Festool-Philipp-Stahl.jpg

Philipp Stahl - gelernter Malermeister und
Anwendungstechniker bei Festool - zeigt, wie eine
sorgfaltige Instandsetzung mit dem
entsprechenden Know-how bei der
Fenstersanierung wahre Wunder bewirken kann.
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Bild: Festool-windows-03.jpg

Mit dem Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18 und
dem Starlock Universalsageblatt lasst sich nicht
tragféhiges, verfaultes Holz leicht und schonend
entfernen.

Bild: Festool-windows-04.jpg

Bei Bedarf sind alte Fensterscheiben herauslésen.
Mit dem Akku-Oszillierer VECTURO in Verbindung
mit dem StarlockMax Segmentsageblatt lasst sich
auch der Fensterkitt vollsténdig entfernen.

Bild: Festool-windows-05.jpg
Anwendungstechniker Philipp Stahl empfiehlt, die
Altbeschichtung an der Schadstelle mit dem
Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 zu
entfernen und dabei auf die Einstellung ,grob' zu
stellen, die fir groBen Abtrag steht.

Bild: Festool_windows_06.jpg

Um fein zu schleifen, einfach den RO 90 auf ,fein'
umstellen. Zudem lasst sich der Schleifer auch
werkzeuglos schnell mit dem Delta-Schuh
umristen und damit kann man ganz leicht
schmale Falze und Ecken an den Fenstern

- schleifen.

Bild: Festool-windows-07.jpg

Nachdem Altbeschichtungen und das schadhafte
Material abgetragen sind, empfiehlt es sich
nochmals fir eine Zustandspriifung der zu
bearbeitenden Stelle.

Bild: Festool-windows-08.jpg

Fir den Aufbau des Fensters startet man am
besten mit dem Auftragen des Haftvermittlers DRY
FIX® UNI von Repair-Care mit einem Pinsel.
Dadurch wird die Haftfestigkeit der Beschichtung
und die Lebensdauer des Holzes erhéht.
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Bild: Festool-windows-09.jpg

Der nachste Schritt ist die 2-Komponenten
Holzerganzungsmasse: Es empfiehlt sich, die DRY
FLEX®-Masse mit einer Spachtel auf einer glatten
Oberflache anzumischen.

Bild: Festool-windows-10.jpg

Die zu reparierende Stelle wird nun mit DRY
FLEX®-Masse gefiillt und glatt gespachtelt — wie
auch bei Astléchern.

Bild: Festool-windows-11.jpg
Holzergdanzungsmasse DRY FLEX glattziehen und
dabei darauf achten das die Vertiefungen ohne
Lufteinsschliisse geschlossen sind.

Bild: Festool-windows-12.jpg

Nachdem DRY FLEX® ausreichend ausgehértet ist,
kénnen Uberstande plan geschliffen werden. Dazu
empfiehlt Stahl den Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 90 in der Einstellung ,grob'.

Bild: Festool-windows-13.jpg

Nach dem Planschleifen sollte die bearbeitete
Schadstelle gepriift werden: Vor allem sollte der
Ubergang zwischen Holz und
Holzergdnzungsmasse eine plane Oberflache sein.

Bild: Festool-windows-14.jpg

Im nachsten Schritt wird der Falz grundiert und
der Fensterkitt DRY SEAL® mit einer Kartuschen-
Pistole im Falz aufgetragen.
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Bild: Festool-windows-15.jpg

Die Fensterscheibe wird bei Bedarf nun eingesetzt,
Fensterkitt DRY SEAL® wieder aufgetragen und
wasserablaufend abgezogen.

Bild: Festool-windows-16.jpg

AbschlieBend wird die Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung mit dem Pinsel oder Walze
aufgetragen - bei Bedarf evtl. mehrere
Arbeitsgange notwendig.

Bild: Festool-windows-17.jpg
Sollte bei der Fenstersanierung mal keine
Stromquelle in der Nahe sein, schafft die neue

SYS-PowerStation schnell Abhilfe - fiar alle
kabelgebundene Gerate.

Bild: Festool-windows-18.jpg

Fir die Fenstersanierung auch perfekt: Der

Getriebeexzenterschleifer ROTEX RO 90 in
Kombination mit der SYS-PowerStation - sollte
mal keine Steckdose in der Nahe sein.

Bildnachweis: Festool GmbH
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